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SARAMONIC Blink500 B2w

Cod.Art. : 136089

SISTEMA MICROFONICO WIRELESS PER CAMERA E
MOBILE A DOPPIO CANALE CON 2 MICROFONI LAVALIER
2.4GHZ WHITE

Saramonic Blink500 B2W (TX+TX+RX) è un sistema microfonico
wireless
incredibilmente compatto, leggero e facile da usare per DSLR,
mirrorless e videocamere o dispositivi mobili che offre un suono
dettagliato e di qualità broadcast. La clip da cintura sul
ricevitore funge da supporto per la slitta della fotocamera per un
facile fissaggio, sono inclusi due cavi di uscita, TRS per
fotocamere e TRRS per smartphone o tablet. Il trasmettitore clip-on
ha un microfono incorporato dal suono eccezionale ed è abbastanza
piccolo e leggero da agganciarsi a camicie e vestiti, oppure puoi
utilizzare il microfono lavalier professionale SR-M1 incluso. Non è
richiesta nessuna conoscenza tecnica per l'uso. Il Blink500
funziona sullo spettro a 2,4GHz privo di interferenze e passa
automaticamente ai canali liberi per evitare rumori statici e
interruzioni audio. Viene fornito con 1 trasmettitore, ma è
possibile aggiungere un secondo trasmettitore (venduto
separatamente) per mettere i microfoni su 2 persone mentre si
utilizza il doppio ricevitore incluso sulla tua fotocamera.

Caratteristiche

- Tipo di trasmissione: Frequenza digitale 2,4GHz 
- Modulazione: GFSK 
- Connettore di uscita: Jack 3,5mm 
- Livello di uscita audio: -60dBV 
- Requisiti di alimentazione: Batteria agli ioni di litio 
incorporata o USB-C 5V
- Durata della batteria incorporata: 6 ore circa 
- Antenna: antenna PIFA 
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- Temperatura di funzionamento: 0°C - 50°C 
- Dimensioni: 62 x 33 x 15,5mm 
- Peso: 26,5g 
- Caratteristiche B2 Blink500 TX: Frequenza digitale 2.4GHz, 
GFSK, Potenza di uscita RF 10 mW, Diagramma polare
Omnidirezionale,
SPL 120dB
- Requisiti di alimentazione: Batteria agli ioni di litio 
incorporata o USB-C 5V
- Durata della batteria incorporata: 6 ore circa 
- Antenna: PIFA 
- Ingressi audio: Microfono Lavalier TRS 3,5mm o microfono 
incorporato
- Temperatura di funzionamento: 0°C - 50°C 
- Dimensioni: 63 x 43 x 16,5mm 
- Peso: 34g 

Contenuto della
confezione

- Blink500 RX, 2x Blink500 TX 
- Cavi TRS-TRS 3,5mm, TRS-TRRS 3,5mm 
- 3x Cavi di ricarica USB-C / USB-A 
- 2x Microfoni Lavalier SR-M1 
- 2x Clip 
- 2x Filtri antivento 
- Manuale utente 


Prezzo : €249,00 IVA inclusa  (€204,10 esclusa IVA)
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