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PROEL RMW821H

Cod.Art. : 53323

RADIOMICROFONO HEADSET PLL UHF

Radiomicrofono UHF Dual Band con frequenza selezionabile in step
di
25kHz. Dotato di sincronizzazione IR e di ricevitore True
Diversity, consente di utilizzare sino a sei dispositivi nello
stesso luogo. Dotato di custodia in ABS.

Caratteristiche
principali
Trasmettitore Bodypack WM8B

- Gamma di frequenze portante: 821-832MHz e 863-865MHz 
- Metodo Modulazione FM (F3E) 
- Distanza di trasmissione: fino a 50 m (spazio aperto) 
- Stabilità di frequenza RF: 0,00% 
- Risposta in frequenza: 50Hz -15kHz 
- Deviazione RF Max: +/- 50 kHz 
- Emissione spuria: entro i limiti EN300422 
- Potenza di uscita RF &lt;10 dBm Max Erp (potenza radiata 
effettiva)
- Capsula microfono auricolare: Condensatore Back-Electret 
- Diagramma polare: Omnidirezionale 
- Alimentazione: 2x1,5V tipo AA 
- Durata della batteria: fino a 8 ore 
- Dimensioni: 86 x 59 x 22 mm 
- Peso: 100g 
Ricevitore WM821
- Tipo ricevitore: UHF 
- Gamma di frequenza: 821-832 MHz e 863-865 MHz 
- Stabilità di frequenza RF: 0,00% 
- Modulazione FM (F3E) 
- Sensibilità: -105dB 

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net Pagina 1/2

mailto:info@strumentimusicali.net


Stru
mentiM

usicali.n
et

venerdì 29 marzo, 2024  

Sistemi Wireless > Microfoni Wireless ad Archetto

PROEL RMW821H

- Risposta in frequenza: 60Hz - 18kHz 
- THD: &lt;1% 
- Gamma dinamica: &gt; 90dB 
- Rapporto S / N: &gt; 100dB 
- Alimentazione: 12-15 VDC 500mA 
- Connettori di Uscita: jack 1/4" sbilanciata - XLR 3 
bilanciati
- Dimensioni: H45 x 210 x 160 mm 
- Peso: 820 g 


Prezzo : €244,00 IVA inclusa  (€200,00 esclusa IVA)

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net Pagina 2/2

mailto:info@strumentimusicali.net

