
Stru
mentiM

usicali.n
et

venerdì 08 marzo, 2024  

Diffusori > Monitor da Palco

DYNACORD AXM 12A

Cod.Art. : 83722

MONITOR DA PALCO 12" 520W

La chiave per una buona performance sul palco è un buon monitor.
Non importa se come PA principale full range, delay speaker, o
altre applicazioni simili - ci sono una serie di motivi per
innamorarsi dell'AXM 12A. L'ingombro ridotto dimostra la sua
versatilità e come questo possa essere vantaggioso per l'utente
quando lo spazio sul palco è prezioso. Acusticamente l'AXM 12A
offre la combinazione ideale di un trasduttore coassiale da
12"/1.75" di alta qualità con elaborazione del segnale integrata e
amplificazione a 2 canali, prestazioni audio eccezionali e la
massima facilità d'uso.

Caratteristiche

- Potenza massima, IHF-A: 520W 
- Amplificatore LF: IHF-A 360W, 260W RMS 
- Potenza medio-alte: 160W IHF-A, 75W RMS 
- SPL max (1m): 128dB (calc) 
- Intervallo di frequenza (-10dB): 50 - 
20kHz
- Angolo di copertura nominale (HxV): 90° x 
90°
- Frequenza di crossover: 1,6kHz 
- Trasduttore: DCX 12300, coassiale a 2 vie da 12" / 
1,75" con driver a compressione al neodimio
- Ingressi: 2 x jack Mono XLR / jack (Mic/ Line), 
alimentazione Phantom commutabile (+15V) , 1x Stereo RCA (AUX
IN)
- Uscite: 1x XLR Thru (parallelo a Mic / Line 1), 1x XLR 
Mix Out
- Filtro shelving basse: ± 10dB / 60Hz 
- Filtro di picco medie: ± 10dB / 70-12kHz 
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- Filtro shelving alte: ± 10dB / 12kHz 
- Filtro Low-cut: f = 50 - 200Hz, 12dB / 
Oct
- Filtro feedback: 70 - 10kHz, Notch, -10dB 
- Delay principale: 0-100m 
- Preset: 5 Preset di fabbrica, 5 preset 
utente
- Display: LC retroilluminato blu, 
dimmerabile
- Alimentazione: 100 - 240V CA, 50 - 60Hz 
- Assorbimento di corrente: 0,8 - 0,5A 
- Raffreddamento: Passivo 
- Classe di sicurezza: I 
- Temperatura di funzionamento: 0°C - 40°C 
- Materiale del cabinet: Compensato di betulla da 
15mm
- Colore: Nero (RAL 9005, nero jet) 
- Griglia: Acciaio verniciato a polvere, schiuma 
acustica
- Adattatore per montaggio su stativo: 1 
- Maniglie: 1x Maniglia per il trasporto, 2x impugnatura 
ad incasso
- Dimensioni: 414 x H339 x 484mm 
- Peso: 14,9kg 


Prezzo : €1.339,00 IVA inclusa  (€1.097,54 esclusa IVA)
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